
Sanding grid, dapat merekat, anti-air

AN 400 (kemasan dasar)
  

Karakteristik
Agen pengikat

(bonding)

Resin

Jenis butiran Korundum

Backing Kisi poliester

Penggunaan produk
Debu diekstraksi secara efektif dan menyeluruh berkat struktur grid

yang terbuka - Penggerindaan bebas debu yang memungkinkan

masa pakai bahan abrasif lebih lama - Sekaligus meningkatkan

perlindungan kerja karena endapan debu di tempat kerja hanya sedikit

- Tidak bergantung pada sistem lubang isap yang ada - Anti-air

Material
Cat/pernis/dempul J

Gel-Coat J

Gips J

Dinding gipsum J

Material komposit J

Kayu J

Material berbasis kayu J

Area penggunaan
' Instalasi pengeringan

' Bengkel cat

' Industri otomotif

' Industri perkapalan

' Industri tenaga angin

' Industri pengolahan kayu

Butiran yang tersedia:
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Diameter dalam mm Butiran Pola lubang Satuan kemasan/unit. Kode produk

125 80 " Kisi 25 360234

125 120 " Kisi 25 360235

125 180 " Kisi 25 360237

125 240 " Kisi 25 360238

125 320 " Kisi 25 360251

150 80 " Kisi 25 360261

150 120 " Kisi 25 360262

150 180 " Kisi 25 360263

150 240 " Kisi 25 360264

150 320 " Kisi 25 360265

225 80 " Kisi 25 360278

225 120 " Kisi 25 360279

225 180 " Kisi 25 360282

225 240 " Kisi 25 360280

225 320 " Kisi 25 360281
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