
Ampelas, anti-air

PS 11 C

Karakteristik
Agen pengikat

(bonding)

Resin

Jenis butiran SiC

Tipe coating tertutup (tebal)

Backing Kertas C

Penggunaan produk
Produk khusus untuk perbaikan mobil dan pengecatan - Untuk

permukaan material keras dan alot - Sangat mudah untuk disesuaikan

dan memiliki stabilitas yang tinggi - Dapat digunakan untuk

penggerindaan basah maupun kering

Material
Cat/pernis/dempul J

Plastik J

Kaca/batu K

Logam universal K

Area penggunaan
& Perbaikan kendaraan

& Bengkel cat

Butiran yang tersedia:
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Lebar x panjang dalam mm Butiran Tipe SaU Satuan kemasan/unit. Kode produk

230 x 280 60 PS 11 C 50 2022

230 x 280 80 PS 11 C 50 2023

230 x 280 100 PS 11 C 50 2117

230 x 280 120 PS 11 C 50 2116

230 x 280 150 PS 11 C 50 2011

230 x 280 180 PS 11 C 50 2012
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Lebar x panjang dalam mm Butiran Tipe SaU Satuan kemasan/unit. Kode produk

230 x 280 220 PS 11 C 50 2013

230 x 280 240 PS 11 C 50 2014

230 x 280 280 PS 11 C 50 2015

230 x 280 320 PS 11 C 50 2016

230 x 280 360 PS 11 C 50 2017

230 x 280 400 PS 11 C 50 2018
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