
Abrasive fiber disc, Multibonding

FS 966 ACT

Karakteristik
Agen pengikat

(bonding)

Resin

Jenis butiran Korundum keramik

Tipe coating tertutup (tebal)

Penggunaan produk
Efek bisa tajam dengan sendirinya dari mikrokristalin - Agresivitas

tinggi selama masa pakai - Daya rekat butirannya luar biasa -

Masa pakainya lama terutama untuk aplikasi berat - Performanya

meningkat berkat penggerindaan pada kondisi dingin - Tidak ada

noda perubahan warna berkat multibonding

Material
Baja stainless J

Area penggunaan
& Industri pengolahan baja stainless

& Manufaktur peralatan dan wadah

Butiran yang tersedia:
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Diameter x lubang dalam mm Pola lubang Butiran Vmax m/s Putaran

yang

diperkenankan

Tipe SaU Bentuk

lubang bor

Satuan

kemasan/

unit.

Kode produk

115 x 22 X-LOCK 2 50 80 80 m/s 13300 U/min FS 966 X-LOCK 25 351165

115 x 22 X-LOCK 2 50 40 80 m/s 13300 U/min FS 966 X-LOCK 25 351166

115 x 22 X-LOCK 2 50 60 80 m/s 13300 U/min FS 966 X-LOCK 25 351167

115 x 22 a 30 36 80 m/s 13300 U/min FS 966 Lubang

berbentuk

bintang

25 316490

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0  Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de



Diameter x lubang dalam mm Pola lubang Butiran Vmax m/s Putaran

yang

diperkenankan

Tipe SaU Bentuk

lubang bor

Satuan

kemasan/

unit.

Kode produk

115 x 22 a 30 40 80 m/s 13300 U/min FS 966 Lubang

berbentuk

bintang

25 316491

115 x 22 a 30 60 80 m/s 13300 U/min FS 966 Lubang

berbentuk

bintang

25 316492

115 x 22 a 30 80 80 m/s 13300 U/min FS 966 Lubang

berbentuk

bintang

25 316493

115 x 22 a 30 50 80 m/s 13300 U/min FS 966 Lubang

berbentuk

bintang

25 318504

115 x 22 a 30 120 80 m/s 13300 U/min FS 966 Lubang

berbentuk

bintang

25 324237

125 x 22 X-LOCK 2 50 80 80 m/s 12250 U/min FS 966 X-LOCK 25 351162

125 x 22 X-LOCK 2 50 60 80 m/s 12250 U/min FS 966 X-LOCK 25 351163

125 x 22 X-LOCK 2 50 40 80 m/s 12250 U/min FS 966 X-LOCK 25 351164

125 x 22 a 30 36 80 m/s 12250 U/min FS 966 Lubang

berbentuk

bintang

25 316494

125 x 22 a 30 40 80 m/s 12250 U/min FS 966 Lubang

berbentuk

bintang

25 316495

125 x 22 a 30 60 80 m/s 12250 U/min FS 966 Lubang

berbentuk

bintang

25 316496

125 x 22 a 30 80 80 m/s 12250 U/min FS 966 Lubang

berbentuk

bintang

25 316497

125 x 22 a 30 24 80 m/s 12250 U/min FS 966 Lubang

berbentuk

bintang

25 318305

125 x 22 a 30 120 80 m/s 12250 U/min FS 966 Lubang

berbentuk

bintang

25 324239

180 x 22 a 30 36 80 m/s 8500 U/min FS 966 Lubang

berbentuk

bintang

25 316498

180 x 22 a 30 40 80 m/s 8500 U/min FS 966 Lubang

berbentuk

bintang

25 316499
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Diameter x lubang dalam mm Pola lubang Butiran Vmax m/s Putaran

yang

diperkenankan

Tipe SaU Bentuk

lubang bor

Satuan

kemasan/

unit.

Kode produk

180 x 22 a 30 60 80 m/s 8500 U/min FS 966 Lubang

berbentuk

bintang

25 316501

180 x 22 a 30 80 80 m/s 8500 U/min FS 966 Lubang

berbentuk

bintang

25 316502

180 x 22 a 30 24 80 m/s 8500 U/min FS 966 Lubang

berbentuk

bintang

25 318352

180 x 22 a 30 120 80 m/s 8500 U/min FS 966 Lubang

berbentuk

bintang

25 324238

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0  Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de


