
Ampelas

PS 33 B
    

Karakteristik
Agen pengikat

(bonding)

Resin

Jenis butiran Korundum

Tipe coating semi terbuka

Backing Kertas B

Penggunaan produk
Performa pengikisan sangat tinggi - Risiko penyumbatan rendah

berkat substansi abrasif yang aktif - Masa pakainya lebih lama -

Ketahanan dari sobek sangat baik dengan fleksibilitas yang tinggi

Material
Cat/pernis/dempul J

Kayu J

Plastik K

Area penggunaan
# Industri otomotif

# Industri tenaga angin

# Industri pesawat terbang

# Industri pengolahan kayu

# Usaha kerajinan

Butiran yang tersedia:

16 20 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 100012001500200025003000

Lebar x panjang dalam mm Butiran Tipe SaU Satuan kemasan/unit. Kode produk

110 x 50000 150 PS 33 B 1 148494

110 x 50000 180 PS 33 B 1 147935

110 x 50000 220 PS 33 B 1 148495

110 x 50000 240 PS 33 B 1 147114

110 x 50000 280 PS 33 B 11 148496

110 x 50000 320 PS 33 B 1 147110
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Lebar x panjang dalam mm Butiran Tipe SaU Satuan kemasan/unit. Kode produk

110 x 50000 400 PS 33 B 1 146387

115 x 50000 150 PS 33 B 1 153177

115 x 50000 180 PS 33 B 1 149480

115 x 50000 220 PS 33 B 1 149698

115 x 50000 240 PS 33 B 1 147055

115 x 50000 280 PS 33 B 1 165031

115 x 50000 320 PS 33 B 1 148891

115 x 50000 400 PS 33 B 1 145520
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